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应
用
案
例

三垦力达起重专用变频器

 

 

 

  PG 
 

 EMC
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产品优势

完善的电路联锁设计

零伺服功能

150%

 PG

励磁准备功能

特殊的软件处理

/

 150%
200%

SVC06-Q
150%-60s,200%-3s

SVC06-Q
 

 

 

 

 

 

 -15%~ +10%  
 

 3CT

 

 

上升

下降

高速/低速

多功能接点输出端子
出厂设定：报警信号

接点容量
AC250V,0.3A

变频器

抱闸继电器
辅助触点

安全电路

抱闸线圈 FR

RR

2DF

FR

FA1

DI1

DI2

DI3

DCM1 or DCM2

FB1

FC1

L

N
RR

BR
BR

多功能接点输出端子
设定为：到达频率（抱闸
信号）

FA2

FB2

FC2

FR

F1507=2~3HZ

ON OFF

频率到达值

输出频率

F1107

OFF ON OFF

频率到达继电
器输出

F1514=7

抱闸

关闭 打开 关闭

F1522到达频
率调整值范围

高速/低速 ON OFF

F1106

输出频率 F1113
F1112

FR

F1103

ON OFF

输出频率

OFF ON OFF

运行中2  
继电
器输出
F1514=4

抱闸

关闭 打开 关闭

高速/低速 ON OFF

输出频率 F8121
F8120

零伺服

V/F / PG / PG /
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案
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技
术
资
料

选
购
件

PG
DC24V  150mA

 EN61800-5-1 2007
 

SVC06-Q

 105 5000
 ON/OFF

 PG EMC

SVC06-Q JEMA  

10年 2~3

10年 5

10年 5

有效抑制脉冲干扰

IEC61000-2 3 4

降低对外部设备的辐射

EN61800-3
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应用案例

双梁起重机应用案例（PG闭环矢量控制方式）

SVC06-Q
50T

Profibus-DP

PG

调试结果与用户反馈：

 

系统性能要求：

1

2
200%
3 12m/min 45m

4 Profibus-DP
5 125% 150%
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产
品
优
势

技
术
资
料

选
购
件

应
用
案
例

龙门桥式起重机（VF控制/无PG矢量）

SVC06-Q
8 50T/16T

调试结果与用户反馈：

 

其他应用案例：

26

系统性能要求：

1 50T+16T 125%
150%

2
3 U5 A6 24
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400V级

(SVC06-A -NN42-Q) 0004 0006 0009 0013 0017 0025 0032 0038 0046 0061 0074 0090 0110 0147 0173 0211 0253 0304 0360 0386 0426 0472

A

[kW] 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250

[kVA] 1 2.8 4.2 6.2 8.7 11.8 17.3 22.2 26 32 42 51 62 76 102 120 146 175 211 249 267 295 327

[A] 2 4 6 9 12.6 17 25 32 38 46 61 74 90 110 147 173 211 253 304 360 386 426 472

3 150%-1min 200%-3s

 4                                                                                                                            0.05 599Hz  0.05 60Hz                 0.05 400Hz  0.05 60Hz )

B

[kW] 2.2 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250 280 315

[kVA] 1 4.2 6.2 8.7 11.8 17.3 22.2 26.3 31 41 51 62 76 98 120 146 180 211 267 295 327 374 409

[A] 2 6 9 12.6 17 25 32 38 46 61 74 90 110 147 173 211 253 304 386 426 472 540 590

3 120%-1min

4 0.05 240Hz  0.05 60Hz  0.05 200Hz( 0.05 60Hz )

5 3   380V 460V

3   380V 460V  50/60Hz

 -15% +10%  5% 3% 

1%  1%

A

[kVA] 6 2.5 3.7 5.6 7.9 10.7 16.9 21.7 25.4 30.3 40.4 48.1 58.5 72.4 95.4 111 135 163 196 232 248 274 304

[A] 7

DCL 3.6 5.5 8.2 11.5 15.5 24.5 31.4 36.7 43.8 58.3 69.5 84.5 104.5 137.8 161 196 235 283 335 359 396 439

DCL 5.6 8.4 12.6 17.6 23.8 35 44.8 - - - - - - - - - - - - - - -

B

[kVA] 6 3.7 5.6 7.9 10.7 16.9 21.7 25.7 30.3 40.4 48.1 58.5 72.4 95.4 110.5 135 163 196 248 274 304 348 380

[A] 7

DCL 5.5 8.2 11.5 15.5 24.5 31.4 37.2 43.8 58.3 69.5 84.5 104.5 137.8 159.5 196 235 283 359 396 439 502 549

DCL 8.4 12.6 17.6 23.8 35 44.8 53.2 - - - - - - - - - - - - - - -

(IP20)

8 4kg 4kg 4kg 6kg 6kg 7kg 7kg 25kg 35kg 45kg 62kg 110kg 140kg

PWM( 1k 14kHz) 9 PWM( 1k 8kHz) 9

 DC

1
2

3 4 400V
AC400V

PG 0.25Hz 240Hz/
PG 0.05Hz 240Hz(

)

10 1



11

应
用
案
例

产
品
优
势

选
购
件

技
术
资
料

 





13

应
用
案
例

产
品
优
势

选
购
件

技
术
资
料HH

1

2 - ø d4 - ø dW 1 W 2 1 5W{ 1 1 . 6 } Dø d6�0?8ª EN 5Cæw Sû  • æxA (Max.)BCDE (Max.)FGHISVC06-A0173-NN42-Q330295�p2130�p2105�p2 18082�p2 854-9��x15L M10SVC06-A0211-NN42-Q330295�p2130�p2105�p2 18082�p2 854-9��x15L M10 SVC06-A0253-NN42-Q410360�p2185�p2155�p2 20090�p2 854-9���p 24-9��x15L M10
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PG

SC-PG1

(PG)

          PG
          A B ( )
          
          PG +5V

SVC06-Q
SC-PG2

(PG)

          / PG
          A B
          
          PG +12V

SC-PG3

(PG)

          / PG
          A B
          
          PG +24V

PROFIBUS





版本号： KL1-V21CA3-211000MD            

此商品目录中所记载的内容，会因改良而

未事先通知的情况下发生变更。所载商

品的颜色等，因印刷的关系，有可能与实

际商品略有出入，对此敬请谅解。

三垦力达电气(江阴)有限公司保留此商

品目录的最终解释权。

本手册使用环保纸张和油墨制作。

请和我们一起，关爱地球！

销售服务联络地址

三垦力达电气（江阴）有限公司三垦力达电气（江阴）有限公司
www.sankenld.com

&
899 6 (201203)

(021) 63756555
(021) 63756816

214425

扫一扫 了解更多精彩


